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Kompatibilität 
das externe Netzteil Shuttle PE120 ist kompatibel mit folgenden Shuttle-Produkten (auch abwärtskompatibel mit 40/65/90W Netzteilen): 
 

Produkt- 
kategorie 

Originales Netzteil des Shuttle Produkts 

40 W 65 W 90 W 120 W 

XPC slim 

XS35/XS36 series 
DX30 
DL10J 
DL20N(6) 

DS47, DS407T, DS437(T) 
DS57U(x), DS67U(x), DS68U(x), DS77U(x) 
DS10U(x), DS20U(x), DS50U(x) 
XC60J 
DL30N(x) 

DS61, DS81, DS87, 
DH110(SE), DH170, DQ170 
DH270 
DH310(S)(V2), DH370 
DH410(S), DH470 
XH61(V), XH81(V), XH97V 
XH110(V), XH170 
XH310(R)(V) 

DH610 
DH610S 
DH670 
XH610 
XH610V 

XPC nano - NC01U(x), NC02U(x), NC03U(x) 
NC10U(x), NC40U(x) 

- - 

XPC All-in-one 
X50V2 (Plus) 
X50V3(L) 

X50, X50V4, X50V5(U3) 
X50V6(U3), X50V7(U3), X50V8(U3) 
P20U, P22U 
P51U(3), P52U(3) 
P90U(x), P92U(x) 

X50V9(Ux) 
P95U(x) 

- 

Edge PC - - EN01J3, EN01J4 - 
 

Accessory 

PE120 

 120W EXTERNER NETZTEIL-ADAPTER  
Das Shuttle Accessory PE120 ist ein externes Netzteil, das die Wechselspannung aus dem 
Stromnetz in eine 19V-Gleichspannung umwandelt und als Ersatzteil für bestimmte Shut-
tle-Produkte gedacht ist. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 120W und es kann auch 
für Geräte eingesetzt werden, deren originales Netzteil eine geringere Leistungsangabe 
hat (z.B. 40W, 65W oder 90W). 

 

 

 

Adapter Modell 
◼ Netzteil-Modell: AcBel ADC027 
 
Elektrische Eigenschaften 
◼ Eingang: 100~240 VAC (automatisch), 50~60 Hz, max. 1,8 A 
◼ Ausgang: 19,0 V DC, max. 6,32 A, max. 120 W 
◼ Effizienz: 89% bei 115/220 VAC und max. Last 
◼ Passive Kühlung (lüfterlos) 
◼ DC-Kabel Länge: ca. 180 cm, mit zwei Ferritkernen 
◼ DC-Anschluss: 5,5 / 2,5 mm (Außen-/Innendurchmesser) 
◼ Unterstützt OVP, UVP, SCP, OTP, OCP 
 
Umgebungsparameter und physikalische Spezifikation 
◼ Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C 
◼ Lagerungstemperaturbereich: -20 - 85 °C 
◼ Relative Luftfeuchtigkeit: 10-90% (nicht kondensierend) 
◼ Abmessungen: 150 x 65 x 36 mm (LBH) 
◼ Gewicht ca. 600g 
 

AC-Netzkabel 
◼ AC-Kabel Länge: ca: 175 cm 
◼ AC-Anschluss für die Wandsteckdose: gewinkelter Schukostecker 
◼  (CEE-7/7 Typ E+F mit PE-Erdungskontakt) 
◼ AC-Anschluss für das Netzteil: IEC 60320 C5 (3-polig) 
 
Konformität und Logos 
◼ CB, CE, UKCA, UL, TUV, BSMI, VCCI, CCC, RCM, PSE, KC 
 
Lieferumfang 
◼ Netzteil (120 W) mit DC-Anschlusskabel und DC-Stecker 
◼ AC Netzkabel mit gewinkeltem Schukostecker 
◼ Kurzanleitung 


